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1 CHARAKTERYSTYKA MASZYNY

Elektryczny tunel polimeryzujacy farby UV na podtozach ptaskich, lub potkulistych.
Lampa UV: srednioprezna rteciowa lampa UV

Transporter taSmowy: pas z wtdkna szklanego, odporny na promieniowanie UV,
pokryty teflonem napedzany motoreduktorem z falownikiem

Zintegrowane adaptacyjne chtodzenie lampy, usuwanie ozonu z obszaru lampy, oraz
odciag opardéw po polimeryzacyjnych.

1.1 PRZEZNACZENIE MASZYNY

Tunel jest przeznaczony do utwardzania farb UV. Podtozem moga by¢ dowolne materiaty o
nacisku do 5 kg/m2 . Nalezy zwraca¢ uwagg na maksymalng temperatur¢ jakiej mozna poddawac
dany materiat, poniewaz emisji promieniowania UV towarzysze emisja ciepta. Emisja ciepta jest
ograniczana poprzez zastosowanie szkta kwarcowego filtrujacego promieniowanie IR (ciepto).

Zastosowana lampa UV posiada zageszczenie mocy w obszarze UVC 200-280nm oraz UVB 280-
320 nm, jest to najbardziej uniwersalne spektrum UV.

1.2 DANE FIZYCZNE

MODEL / PARAMETER UVL-24 UVL-30 UVL-38 UVL-48
MASA NETTO KG 240 280 340 400
SZEROKOSC CM 90 106 127 152

DLUGOSC CM 260 260 260 260

WYSOKOSC CM 130 130 130 130

SR. WYCIAGU OPAROW 200 200 200 200
CM

1.3 DANE EWIDENCYJNE

Marka: PRINTEX UE
Model: UVL-xx
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Nr seryjny:
Rok budowy:
Kraj pochodzenia: Polska

1.4 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE
Napigcie: 400 VAC, 3 PH, 50 Hz

MODEL / PARAMETER UVL-24 UVL-30 UVL-38 UVL-48
MOC 8.2 kW 10.2 kW 12.5 kW 15.6 kW
PRZYLACZENIOWA
ZABEZPIECZENIE 16 A 20 A 25 A 32A
GLOWNE

Standard wtyczki pradowej: 32 A CEEE-plug

1.5 INNE WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE I INSTALACYJNE

Przew6d odprowadzajacy spaliny nalezy umiesci¢ w do tego
przeznaczonym otworze. Wspomaganie wyciagu spalin nie jest wymagane w
przypadku zastosowania komina o odchyleniu od pionu do 45° 1 dlugosci nie
przekraczajacej Sm, w pozostatych przypadkach nalezy zastosowac
wspomaganie ciagu (opcja EF). W opcji EF przeplyw nalezy dostosowac¢ do
kazdego z modeli poprzez regulacje przepustnicy.

Odprowadzanie oparow farb powinno by¢ poprowadzone przez
wywietrznik uzywany do odprowadzania spalin. Wywietrznik powinien by¢
regularnie sprawdzany pod katem szczelnos$ci, aby zapobiec uszczerbkom na
zdrowiu operatora 1 0sOb z jego otoczenia.

Tunel powinien pracowa¢ w pomieszczeniu o temperaturze w
przedziale 20-35°C, bez podmuchéw powietrza.

2 RYSUNEK ZEWNETRZNY

2.1 WIDOK TUNELU UVL-30
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2.2 WIDOK TUNELU UVL-30 Z OPCJONALNA KOMORA GRZEJNA
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3 WYKAZ WYPOSAZENIA NORMALNEGO | SPECJALNEGO

o Komplet (4 szt) kotek utatwiajacych przemieszczanie
e Komora grzejna (IR + Obieg goracego powietrza z zabezpieczeniem do

farb rozpuszczalnikowych)
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Wentylator wspomagajacy ciag (EC)

wieza Swietlna

Panel chiodzacy

Wykonanie specjalne komory polimeryzujacej UV (gabaryty, przeswit)
Wg wymagan zamawiajacego

wykonanie specjalne (dtugos¢) wbiegu lub wybiegu

pistolet pirometryczny
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4 SCHEMATY KINETYCZNE

4.1 SCHEMAT KINETYCZNY PRZESUWU PASA
TRANSPORTOWEGO
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4.2 SCHEMAT KINETYCZNY PRZEPLYWU POWIETRZA

CHtODZACEGO LAMPE UV
%ﬂ
i N 0
i
e e )
| T : lHIII
S I S 5

7 TN + o+
%< DJ ) ’ c 1 LAMPA

N\
N o) o 1 1 WENTYLATOR CHELODZACY

Y = g lp | I NAZW A

DTR SUSZARKA TUNELOWA UV UVL-24, UVL-30, UVL-38, UVL-48 strona 7
Printex UE s.c. ul. Rejonowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski fax/tel.: 085 730 16 80



4.3 SCHEMAT FUNKCJONALNY PRZEPLYWU POWIETRZA
POWODUJACEGO PODCISNIENIE POD PASEM
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4.4 SKUPIENIE PROMIENI UV W FUNKCJI WYSOKOSCI LAMPY
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4.5 SCHEMAT FUNKCJONALNY REGULACJI WYSOKOSCI
LAMPY
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5 SCHEMATY ELEKTRYCZNE

Zawarte osobno, patrz wykaz zataczonych dokumentow

6 INSTRUKCJA OBSLUGI

Zawarte osobno, patrz wykaz zataczonych dokumentow

7 WYKAZ ZALACZONYCH DOKUMENTOW
7.1 SCHEMAT ELEKTRYCZNY
7.2 INSTRUKCJA OBStUGI

7.3 INSTRUKCJA OBStUGI FALOWNIKA SILNIKA 3 fazowego
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