MINIMATICG U

e 4 - 7 kolorow

o Maksymainy ohszar zadrulu:
o8 x 41 cm (22" x 16")*
4 x 41 cm (16" x 16")

* MINIMATIC 6/4, MINIMATIC 6/5

Minimatic jest niewatpliwie maszyna budzetowa. Powstala jako odpowiedz zapotrzebowania rynku na prosta
i tanig maszyne majacy zastapi¢ maszyny reczne ze wzgledu na rosngce koszty pracy. Jak sie pdzniej okazato okazala sie
tez maszyna odpowiednia na trudne czasy stanowiaca uzupelnienie istniejacego parku maszynowego drukarzy:.

MiniMatic zdobyl uznanie klientéw dzieki prostocie budowy, dobrej jakosci zastosowanych elementéw oraz
przede wszystkim niskiej cenie zakupu. Dzieki zastosowanej unifikacji gtéwne elementy odpowiedzialne za jakos¢ druku
pochodza z drozszych modeli. Takze oprogramowanie w pelni wykorzystuje mozliwosci konstrukcji, a panel
sterowniczy jest wspolny dla wszystkich modeli maszyn. Atrakcyjna cena byla mozliwa do uzyskania gtéwnie dzieki
unifikacji elementéw, ograniczeniuwersji iopcjiwyposazenia.

Wszystkie napedy sa pneumatyczne co znacznie ogranicza koszt, panel operatorski jest ruchomy, system
szybkiego mocowania palet pochodzi takze z drozszych modeli. Polecane opcje dodatkowe to pakiet regulacji dtugosci
zadruku oraz pneumatyczne zamknieciasit..

Szkielet konstrukgcji jest wspolny z maszynami Hurricane i WorkMan, takze format zadruku wynosi 41 x 41 cm
(16 x 16"). Tak kompaktowa maszyna pozwala uzyskiwa¢ duze predkosci druku (9oo cykli/h), umozliwia instalacje na
pietrze (wniesienie poschodach).

Maksymalny oferowany rozmiar maszyny wynosi 8 stacji, zwracamy uwage na proponowane wersje z pojedyncza stacja
zatadowco-roztadowcza, polecane wszedzie tam gdzie koszty pracownicze sa wysokie, a zlecenia niskonakladowe
inieregularne.

W wersji standardowej znajdziemy pneumatyczny indexer, pneumatycznie napedzane glowice, system
sterowaniawraz z panelem operatorskim. Konstrukcjajest stabilna, dostosowana do przenoszonych obciazen.

System szybkiego mocowania palet ulatwia sprawng ich wymiane. Standardowe stoty pokryte guma oferujemy
wrozmiarze 41x 56 cm (16 x 22"). Maszyna oferowanaw standardzie z bocznym mocowaniemsita.

Zaawansowane oprogramowanie zawierajace funkcje SEQUENCES w polaczeniu z grzejnikami serii CLH

Z pomiarem temperatury zapewniaja zwielokrotnienie wykorzystania glowic drukujacych oraz precyzje druku
1suszenia.

Gwarancja i serwis wspierana przez zaklad produkcyjnym zlokalizowany w Polsce, zapewnia szybki dostep do
wszystkich czesci zamiennych oraz szybka reakcje
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE
MECHANIZM OBROTOWY:
* pneumatyczny system napedu

MECHANIZM PODNOSZENIA:
- pojedynczy sitownik podnoszenia z centralnym mechanizmem odskoku (off-contact)

GLOWICA DRUKUJACA:
* naped posuwu zrealizowanyna siftowniku pneumatycznym
* obrotowy panel operatorski petni funkcje indywidualnych paneli glowic

ZAAWANSOWANE FUNKCJE PROGRAMOWE MASZYNY:
* oprogramowanie maszynyjest nieustannie rozwijane takze na podstawie sugestii drukarzy uzytkujacych te
maszyny (chetnie uwzglednimy Twoje sugestie, pomoz nam stworzyc jeszcze lepsze narzedzie drukarskie!)

ZACISKITMOCOWANIESITA:

» manualne zaciskisita

REJESTRACJA:
* tolerancja podziatu gornego (bezposrednio odpowiedzialry zajakos¢ pasowania) w zakresie +/-0,01 mm,
oznaczatodla punktu srodkowego na dtugosci przedaruku max. edchylenie pasowaniaw zakresie +/- 0,02 mm. Sa
towartosci znikome, umozliwiajace zastosowanie maszyny takze do druku na innych niz tekstylia
powierzchniach
+ mikro-rejestracja borzna (3 osie)
* szybkarejestraciaz pomocapalety typu floorlight

RAKIELI PRZEDRAKIEL:

* niezaleznie zadawana predkos¢ przejazdu

GWARANCJAISERWIS:
+ 2 lata petnej gwarancji

OPCJE:
* specjalewykonanie pozwalajgce nawniesienieprzez drzwi 8o cm
* pakiet regulacji dtugosci zadruku

+ nastawy katowe raklaiprzedrakla
+ pneumatyczne zamkniecia sit

MINIMATIC 6/4 MINIMATIC 6/5 MINIMATIC 8/6 MINIMATIC 8/7

Stacje / Kolory 6/4 6/5 8/6 8/7
Wyn.lagama sprezonego 6.9 bar 450 I/min 6.9 bar 500 l/min 6.9 bar 550 I/min 6.9 bar 600 l/min
powietrza
Wymagania elekiryczne 230V, 30 Hz, IPH, 0.1 KW, | A 230V, 50 Hz, IPH, 0.1 kW, 1 A 230V, 50 Hz, IPH, 0.1 kW, 1 A 230V, 50 Hz, IPH, 0.1 kW, 1 A
Srednica maszyny 300 cim 300 em 300 em 300 cm
Maksymalny zadruk 58 x 41 em (16 x 22™) 58 x 41 cm (16 x 22") 41x 41 em (16 x 16") 41 x 41 cm (16 x 16")
Maksymalny rozmiar sita 73 x 80 em (28 x 32") 73 x 80 cm (28 x 32") 56 x 80 om {22 x 32") 56 x 80 cm (22 x 32™)
Waga maszyny spakowancj 1100 kg 1160 kg 1320 kg 1480ky
Rozmiar palety standardowei 41 x 56 cm 41 x 56 cm 41 x 56 cm 41 x 56 cin

palety standardowej (16 x 22") (16 x 22" (16 x 72") (16 x 22")
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